
Vízellátási létesítmények 
korrózióvédelme

Győr-Marcalvárosi víztorony felületvédelmi 
munkáinak tapasztalatai

Király Pálma – GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.
Székesfehérvár, 2019. szeptember 27.



Marcalvárosi víztorony története

• 70-es évek – bolgárkertészet

• ÚJ 10.000 lakásos lakótelep

• Vízvezeték-hálózat fejlesztése

• Vízügyi Tervező Vállalat (VÍZITERV)

• Kivitelezés  - 1976 november - 1982 június



Marcalvárosi víztorony története 
I. ütem - alapozás

• 1976. június 12. –
alapozás

• 145 db, 98 cm 
átmérőjű, 12,5 m 
mély 

BENETO 
technológiával 
készült fúrt cölöphttps://www.youtube.com/

watch?v=Jn9pAiSRExA

https://www.youtube.com/watch?v=Jn9pAiSRExA


Marcalvárosi víztorony története
II. ütem - toronytörzs

• 1977. ősz - külső 
felületén bordázott 
vasbeton szerkezet

- Csúszó - zsaluzatos 
technológia  

https://www.youtube.com/watch?v=5Nkpn8Elf-A

https://www.youtube.com/watch?v=-_AlgYaeeeE

https://www.youtube.com/watch?v=5Nkpn8Elf-A
https://www.youtube.com/watch?v=-_AlgYaeeeE


Marcalvárosi víztorony története
Felső tartály

• III. ütem

- Belső acélszerkezetű közlekedők és technológiai 
berendezések szerelvényezés 

- 300 m3 belső tartály szerelése

- Tetőfödém építés

• IV. ütem 

- 1700 m3-es víztartály szerelése

- Külső korrózióvédelem – TIXOTRÓP KLOROTEX 
bevonatrendszer

- A tartályok felhúzása a tetőfödémre, majd annak rögzítése



Marcalvárosi víztorony története



Marcalvárosi víztorony története
Alsó tartály

• V. ütem
- 4000 m3-es tartály szerelése
- Külső korrózióvédelem – TIXOTRÓP KLOROTEX 

bevonatrendszer
- A tartályok felhúzása autodaruval, majd annak 

rögzítése

• VI. ütem 
- Technológiai szerelési munkák
- Belső korrózióvédelem – TIPOX bevonatrendszer
- Csőbekötések, műszaki átadás, próbaüzem



Marcalvárosi víztorony története

• 1981. november 30. – műszaki átadás



Felületkezelés  
2000 - 2018

• MEGRENDELŐ – PANNON- Víz Zrt. 

• KIVITELEZŐ – TORONY – SÁMOLY  Bt.

• ALAPANYAG - GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.



GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.
Közel 100 év tapasztalat a festékgyártásban

- Cégalapítás: 1922. december 1. 

- Győri Lakkgyár Reichhold és Boecking

- 1949-ben a szovjet állam vezetése alá 
került

- 1951-ben a gyár tulajdonosa a Magyar 
Állam lett

- 1968-tól a BUDALAKK Festék- és 
Műgyantagyár tagcége 

- 1991. október 1. BUDALAKK Szivárvány 
Festékgyártó Kft.

- 1994. június 1-én a dolgozók  MRP 
szervezete privatizációs

pályázat útján megvásárolta a céget a 
Magyar Államtól

- 1999. augusztus 1-vel a társaság átalakult

GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.



GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.
Referenciák

• Gyógyszergyári referenciák – RICHTER, EGIS

• Vegyipari létesítmények felületkezelése – NITROKÉMIA,  MOL

• Távközlési tornyok – ANTENNA Hungária Zrt.

• Közúti hidak – Szeged, Győr, Budapest, Marcaltő stb.

• Autóipari beszállítás – RÁBA, SUZUKI, MÁV stb.

• Egyéb ipari beszállítás – TECNOCAR-Mc-2003 

• Víztározó létesítmények – PANNON-Víz Zrt.



A TERVEZÉS fázisa, avagy hogy 
kerültünk kapcsolatba a projecttel

• 2018 tavasz – 2018 ősz

• GYŐR, mint Európa Kulturális Fővárosa cím 
pályázat – 2018 decemberi bírálat

• Varga Bertalan, képzőművész – Pannon-Víz Zrt. 
– TORONY-Sámoly Bt. – GYŐRLAKK Zrt.



A TERVEZÉS fázisa, avagy hogy kerültünk 
kapcsolatba a projecttel

- 3 dimenziós makett



Miért és miként esett a GYŐRLAKK 
termékére a választás?

• Eredeti felületvédelem 

• Karbantartási-javítási munkálatok

• Alkalmazástechnikai követelmények

• Szoros határidő

• Helyi vállalkozás - rugalmasság



Eredeti felületvédelem = 
karbantartási munkálatok

• TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer

GYÁRTÓ – eredeti licence alapján 

BUDALAKK  Festék és 

Műgyantagyár, majd jogutódja



Alkalmazástechnikai követelmények, 

avagy a kültéri acélszerkezetek korrózióvédelme 

• MSZ EN ISO 12944-es szabványcsalád

– Standard tisztasági fokozatok és a megfelelő 
felület-előkészítés alkalmazása

• festési munkát tervező, megrendelő kompetenciája, a 
költségek, karbantartásra szánt idő, időjárási és egyéb 
meglévő körülmények figyelembevételével a választás, 
amit befolyásol: 

– szerkezet kora, elhelyezkedése, 

– jelenlegi és jövőbeni korróziós környezet, 

– az előző felület minősége, védőhatása,

– az acélszerkezeten előforduló felületi egyenetlenségek stb.



Alkalmazástechnikai követelmények, 

avagy a kültéri acélszerkezetek korrózióvédelme 

• MSZ EN ISO 12944-es szabványcsalád
– Megfelelő festékbevonat-rendszer kiválasztása

• karbantartásakor, javításakor a meglévő bevonat és 
felület állapotának ellenőrzése 

TELJES vagy RÉSZLEGES FESTÉS szükséges-e? 

• CÉLSZERŰ, a felületre előzetes festéskor felhordott, 
műszaki és egyéb paramétereiben a kültéri acélszerkezet 
jellegéhez, paramétereihez, korróziós környezethez, 
elvárt élettartamhoz megfelelő festék-bevonatrendszer 
alkalmazása



Alkalmazástechnikai követlemények, 

avagy a kültéri acélszerkezetek korrózióvédelme 

• MSZ EN ISO 12944-es szabványcsalád

– megfelelő felület-előkészítés alkalmazása és a 
megfelelő festékbevonat-rendszer kiválasztása



Alkalmazástechnikai követelmények, 

avagy a kültéri acélszerkezetek korrózióvédelme 

• MSZ EN ISO 12944-es szabványcsalád

– megfelelő felület-előkészítés alkalmazása és a 
megfelelő festékbevonat-rendszer kiválasztása

EREDETI

TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer



TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer, 
amire a választás esett … de MIÉRT is?

• Klórkaucsuk kötőanyag bázison alapuló rendszer 

• Mechanikai igénybevétel esetén, mint erős páralecsapódás kiválóan alkalmazható

• Erősen korrozív (pl. vegyipari) légtérnek kitett, vagy vízbe merülő fémfelületek 
védelmére, továbbá gyenge savak, lúgok, sók behatása ellen és előnyösen 
alkalmazható kültéri acélszerkezetek (pl. hidak, felüljárok, víztározók) festése

• Tixotróp tulajdonságú, megfolyás veszélye nélkül felhordható

• Fizikai úton történő száradás – oldószer elpárolgás következtében – reverzibilis
folyamat – a száraz réteg az eredeti oldószerrel oldható marad – nagyobb 
hatékonyságú a felújító festék tapadása

• 5°C körüli hőmérsékleten is viszonylagosan gyorsan száradnak az alkalmazott 
oldószer összetételüknek köszönhetően

• Viszonylagos gyors átfesthetőség – felhordást követő  24 óra



TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer, 
egyedi színek a tervek alapján

• Varga Bertalan – GYŐRLAKK - akril festék minta és a Tixotróp
rendszer különbözőségei … pl.: fényesség stb.



TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer, 
egyedi színek a tervek alapján

– egyedi színek „kikeverése”, mintamennyiségek 
legyártása

– Varga Bertalan valósághű tervezése

– a tervek megrendelő általi elfogadása

– bázisfesték legyártása

– a 14 egyedi szín színező-automata segítségével 
történő gyártása



TIXOTRÓP KLOROTEX bevonatrendszer, 
egyedi színek a tervek alapján



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Bevonatrendszer felépítése

– Tixotróp klorotex közbenső szürke 200 (1 réteg)

– Tixotróp klorotex átvonó „egyedi  torony szín”

(1 vagy 2 réteg színtől függően – fedőképesség 
szerint)

– Tixotróp klorotex hígító 410 (konzisztenciától 
függően)



KIVITELEZÉS,
Alkalmazástechnikai követelmények, 

• MSZ EN ISO 12944-es szabványcsalád

– Környezeti hatások betartása

• Harmatpont figyelése fogadó felület › környezeti levegő 

• Nedvességtől mentes, száraz festendő felületet

• A kivitelezés a jó festési gyakorlattal összhangban, nem 
történhet romló körülmények között sem, pl. hirtelen 
hőmérsékletesés 0°C alá vagy ha a festendő felületen 
kondenzáció veszélye áll fenn

• Levegő hőmérséklete 

• Szél – magasban történő munkavégzés, gyorsabb száradás



KIVITELEZÉS,
Alkalmazástechnikai követelmények, 

• Egyéb nehezítő körülmények … de 
megoldottuk 
– A tornyon körbefutó állványrendszer műszaki 

állapota

– A színek kiosztása, alapul véve a bordák formáját

– Festék feljuttatása a toronyba

– A sok lépcső 

• Szerencsés körülmények
– Ragyogó őszi időjárás … utólag is köszönjük 



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex közbenső szürke 200



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex közbenső szürke 200



KIVITELEZÉS,
avagy a színek kiosztása



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó - FELSŐ TARTÁLY



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó - FELSŐ TARTÁLY



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó - FELSŐ TARTÁLY 

…. és elkészült 



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó – ALSÓ TARTÁLY



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó – ALSÓ TARTÁLY



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• Tixotróp klorotex átvonó – ALSÓ TARTÁLY



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• GYŐR-Marcalváros Víztorony MEGÚJULT külsőben pompázik



KIVITELEZÉS,
Tixotróp bevonatrendszer alkalmazása

• GYŐR-Marcalváros Víztorony MEGÚJULT külsőben pompázik



Összefoglaló – statisztikai adat

• Felső tartály – 2000 m3 – 220 tonna - tízemeletes 
házak vízellátása – osztott víztér

• Alsó tartály – 4000 m3 – 450 tonna - fogyasztás 
ingadozásokat elégíti ki

• Torony magassága – 63 m

• 4500 m2 tartályok összfelülete

• 3000 kg festék

• Kivitelezés optimális körülmények között 

– 4 hónap



Köszönjük szépen 
a figyelmet!

TORONY – SÁMOLY Bt.

Varga Bertalan 

- képzőművész


